
SCHEMA TECHNIQUE – UE BUBBLE XL

ALIMENTATION 
ELECTRIQUE 
220 V   50Hz 

BOUTON 
MARCHE / ARRET 

+ FUSIBLE

SORTIE DE 
BULLES  

DE DIAMETRE 
15 A 20 cm 

CORDON D’ALIMENTATION 
SCHUKO – IEC 

LONGUEUR 1 ,50 mètre 
FOURNI 

REMPLISSAGE 
DU RESERVOIR 

6,7 LITRES 
(MANUEL) 

CROCHET NON 
FOURNI 

ENTREE D’AIR 

4 PIEDS BOULE 
POUR 

UTILISATION 
POSEE 

VIDANGE DU 
RESERVOIR 

POIGNEE POUR 
FIXATION CROCHET 
ACCROCHAGE SOUS 

TRUSS 

ROUE À BULLE 
EN ALUMINIUM 

VISSERIE & QUINCAILLERIE EN INOX – CORPS EN ALUMINIUM 

COPYRIGHT Premium Factory  –  Schéma non contractuel pouvant être modifié sans préavis – 19.01.01 



TECHNICAL DIAGRAM – UE BUBBLE XL

POWER 
SUPPLY 220 V 

50Hz

ON / OFF 
BUTTON
+ FUSE

EXIT OF 
BUBBLES
DIAMETER 

15 TO 20 cm

SCHUKO POWER CORD - 
IEC LENGTH 1, 50 meter 

SUPPLIED

FILLING THE 
RESERVOIR 6.7 

LITERS
(MANUAL)

HOOK NOT 
SUPPLIED

ENTREE D’AIR 

4 FEET BALL

DRAINING THE RESERVOIR

HANDLE FOR FIXING 
HOOK HOOK UNDER 

TRUSS

ALUMINUM 
BUBBLE WHEEL

STAINLESS SCREWS & HARDWARE - ALUMINUM BODY
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